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Инструментальная компании Автойело -  разработчик и организатор производства 
ручного инструмента профессионального уровня качества с демократичным уровнем 
цен. Наборы инструмента, отвертки и плоскогубцы, съёмники и различные 
приспособления для авторемонта, пробники и тестеры нашей марки не подведут и 
порадуют опытного мастера, станут надёжными помощниками тому, кто впервые 
пробует себя в ремонте автомобиля.

В феврале 2007 года покупателям была представлена первая серия гаечных ключей и 
наборов Автойело. Базируясь на многолетнем опыте продаж и понимая особенности 
Российского рынка, за последующие годы была проделана огромная работа по 
расширению номенклатурного перечня. На сегодняшний день компания разработала и 
продаёт около двух тысяч наименований товаров из нескольких серий инструмента, с 
различным уровнем совокупности потребительских свойств - от стандартного до 
профессионального.

Всегда под особым контролем в компании Автойело - вопрос всестороннего качества! 
Помимо постоянного контроля за процессом изготовления, соблюдения технологии, 
непрерывно мониторится уровень качества сырья и применяемых комплектующих. К 
сотрудничеству допускаются заводы, гарантирующие стабильность параметров на всех 
технологических этапах производства. Именно поэтому, на все товары марки Автойело 
распространяется фирменная гарантия, которая в зависимости от серии инструмента 
составляет от 3 до 10 лет (ограничена сроком полного физического износа). Кроме этого, 
не остаётся в стороне качество обслуживания покупателей, компетентность и 
оперативность ответов на запросы, тщательность сборки и комплектования заказов в 
процессе отгрузки и своевременность доставки.

Все, кто начал работу с компанией Автойело, рассчитывая получить все преимущества 
от работы со стабильно и динамично развивающейся отечественной торговой маркой 
инструмента, убедился в рациональности сделанного выбора. Выбирая своим партнёром 
Автойело, вы надолго приобретаете надёжного помощника и можете быть уверены в 
успехе.
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IMTODEAO Оглавление
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Специализированный автомобильный инструмент.
С ъём ники, приспособления. 13-19 М

Смазочно-заправочное оборудование.
Ш прицы , насосы, маслораздаточное оборудование. 20 N
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Условные обозначения Содержание упаковки

Присоединительный размер

У , "

Vi

Присоединительный 
квадрат 6.4 мм (1 /4 -)

Присоединительный 
квадрат 9.5 мм (3 /8 -)

Присоединительный 
квадрат 12.5 мм (1 /2 -)

Рабочий профиль инструмента

Внутренний шестигранный©
Материал инструмента

Углеродистая сталь

Количество 
предметов в наборе

45

З / 11 Присоединительный 
г 4  квадрат 19 мм (3/4")Щ
1

©
11 | Присоединительный 

квадрат 25 мм (Г )

Тип упаковки

Пластиковый держатель

Тетроновая сумка 

Блистерная упаковка

©

И Ш О
О]

Наружный шестигранный

Внутренний 
двенадцатигранный

Прямой шлиц 

Крестовой Phillips 

Крестовой Pozidrive

Наружный Тогх®

Наружный Тогх® 
с отверстием

Внутренний квадрат 

Внешний квадрат

CrV

СгМо

S2

т юI I 4-
СТМШ

HSS
4341

HSS
Со(Л

Хромванадиевая сталь 

Хроммолибденовая сталь

Инструментальная сталь 
высокой твёрдости

Сплав углеродистой 
и нержавеющей сталей.

Быстрорежущая сталь

Быстрорежущая сталь, 
легированная кобальтом

В инструменте 
используется магнит

‘Л  О 4 Количество 
4  товара в коробке

Область применения

B i Ремонт ходовой части 
автомобиля

Ремонт двигателя 
автомобиля

Ремонт колёс

Диагностика
автомобиля

>" Работа с автомобильным 
крепежом

Инструмент
универсальный

Смазочно-заправочное 
оборудование
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Головки торцевые nniODEAO

ММ
Q

39778 8 38 10/300
39779 9 38 10/300
39780 10 38 10/300
39781 11 38 10/300
39782 12 38 10/300
39783 13 38 10/300

Головки торцевые двенадцатигранные 1/2"

• Двенадцатигранный рабочий профиль.
• Изготовлены методом холодной штамповки.
• Материал -  CrV50BV30.
• Закалены до твёрдости 45-47 HRC.
• Защищены от коррозии хромированием.

39784
-►А’ ”ММ

14

♦ Ч - *ММ
38 10/300

39785 15 38 10/300
39786 16 38 10/300
39787 17 38 10/300
39788 18 38 10/240
39789 19 38 10/240
39790 20 38 10/240
39791 21 38 10/240
39792 22 38 10/240
39793 23 38 10/240
39794 24 38 10/240
39797 27 44 10/120
39798 30 44 10/120
39799 32 44 10/120

1 /2" L А

Головки торцевые высокие 
двенадцатигранные 1/2"

• Двенадцатигранный рабочий профиль.
• Изготовлены методом холодной штамповки.
• Материал -  CrV50BV30.
• Закалены до твёрдости 45-47 HRC.
• Защищены от коррозии хромированием.

-►А*-
мм мм

39680 8 77 10/100
39681 10 77 10/100
39682 12 77 10/100
39683 13 77 10/100
39684 14 77 10/100
39685 15 77 10/100
39686 16 77 10/100
39687 17 77 10/100
39688 18 77 10/100
39689 19 77 10/100
39691 21 77 10/100
39692 22 77 10/100
39694 24 77 10/100
39697 27 77 10/50
39698 30 77 10/50
39699 32 77 10/50
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flfJTODEAO Ключи с присоединительным квадратом

Ключи трещоточные укороченные

• Механизм с 45-ю зубцами, позволяющий осуществлять 
поворот с минимальным углом 8°.

• Укороченная конструкция позволяет применять ключи в 
ограниченном пространстве.

• Изготовлены методом холодной штамповки.
• Материал -  CrV50BV30.
• Закалены до твёрдости 45-47 HRC.
• Защищены от коррозии хромированием.

- •А — 0
39767 1/4” 115 10/100
39769 3/8" 130 10/50
39768 1/2” 135 10/40

Удлинители гибкие

• Гибкая конструкция позволяет применять удлинитель в 
условиях ограниченного пространства.

• Изготовлены методом холодной штамповки.
• Материал -  CrV50BV30.
• Закалены до твёрдости 45-47 HRC.
• Защищены от коррозии хромированием.

-*•*■*- яы О
39756 1/4" 150 24/240
39766 3/8" 200 12/108
39776 1/2" 250 12/72

Удлинители прямые

• Удлинители изготовлены методом холодной штамповки.
• Снабжены подпружиненным удерживающим шариком.
• Материал -  хром-ванадиевая сталь CrV50BV30.
• Закалены до твёрдости 45-47 HRC.
• Защищены от коррозии хромированием с эффектом 

матовой поверхности.

- * Д « - * - L  -

39761 1/4“ 50 10/600
39762 1/4” 100 10/400
39763 1/4" 150 10/300
39764 1/4" 250 10/200
39771 3/8" 75 10/300
39772 3/8" 150 10/200
39773 3/8" 250 10/100
39503 1/2" 75 10/200
39502 1/2" 125 10/120
39705 1/2" 250 10/60
39504 1/2" 500 10/20
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Ключи с присоединительным квадратом nniODEAO

Головки переходные

• Изготовлены методом холодной штамповки.
• Снабжены подпружиненным удерживающим шариком.
• Материал -  CrV50BV30.
• Закалены до твёрдости 45-47 Н RC.
• Защищены от коррозии хромированием с эффектом матовой

поверхности.

39753
—  А—

1/4' 3/8" 100/1200
39722 3/8" 1/4" 10/150
39723 3 /8 ' 1/2" 10/150
39731 1/2" 3/8" 10/150
39752 1/2" 3/4" 20/160
39521 3/4" 1/2" 10/100
39536 3/4" Г 1/25
3953Д 1" 3/4" 1/50

Набор головок переходных

• Головки изготовлены методом холодной штамповки.
• Снабжены подпружиненным удерживающим шариком.
• Материал -  CrV50BV30.
• Закалены до твёрдости 45-47 HRC.
• Защищены от коррозии хромированием с эффектом матовой 

поверхности.
• Упаковка -  пластиковый держатель.

Комплектация набора:
Головки переходные - 1/2">->3/8", 1/2">->3/4\ ЗМ">->1/2".
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flfJTODEAO Наборы торцевых головок

Набор головок торцевых 1/4" на держателе

•  Комплектация набора оптимизирована для использования как в 
быту, так и при ремонте автомобиля.

• Упаковка -  пластиковый держатель.

Комплектация набора:
Головки торцевые 1/4"- 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13 мм;
Трещотка 1/4" -1 5 0  мм, 45 зубов, мин. угол поворота 8°;
Головки со шлицевыми вставками 1/4" -  SL4, SL5, SL7;
Головки с крестовыми вставками 1/4" -  PHI, РН2;
Головки со вставками Тогх® -  Т10, Т15, T2D, Т25, ТЗО;
Головки с шестигранными вставками -  3,4,5,4 мм;
Удлинитель 1/4" - 150 мм.

Набор головок торцевых ударных Г

• Набор предназначен для применения с ударным пневматическим 
инструментам или с ключами с усилителем крутящего момента.

• Упаковка -  пластиковый кейс.

Комплектация набора:
Головка 4-гранная 1" - 22 мм;
Головки торцевые 1" -  27,30 ,3 2 ,3 3 ,38 ,4 1  мм;
Удлинитель 1" - 80 мм.

Набор головок торцевых ударных Г

• Набор предназначен для применения с ударным пневматическим 
инструментом или с ключами с усилителем крутящего момента.

• Упаковка -  пластиковый кейс.

Комплектация набора:
Головки 4-х гранные 1" -  21,22 мм;
Головки торцевые 1" -  2 7 ,30 ,3 2 ,3 3 ,36 ,3 8 ,41 ,4 6 , 50 мм.
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Ключи торцевые с УКМ, трубчатые, торцевые IMTODEAO

Ключ баллонный торцевой с усилителем 
крутящего момента удлинённый

• Передаточное число усилителя крутящего момента 1:60.
• Максимальный крутящий момент -  3600 Нм.
• Длина -  300 мм.
• Стандартный присоединительный квадрат 1" (25 мм).
• Ключ увеличенной длины для работы с глубокими колёсными дисками

Комплектация набора:
В комплект поставки входит усилитель крутящего момента, 
удлинитель 250 мм, ручка-вороток и две торцевые головки 32мм, 33мм 
Поставляется в индивидуальном пластиковом чемодане.

Ключи трубчатые двусторонние

• Ключи изготовлены методом холодной штамповки из стальной трубы с 
толщиной стенки 2 мм.

• Материал -сталь 31CRV3.
• Закалены до твёрдости 38-42HRC по всей длине ключа.
• Защищены от коррозии хромированием.

34067 6x7 110 25/500
34078 7x8 110 25/500
34089 8x9 110 25/500
34108 8x10 120 25/500
34112 10x12 130 25/400
34123 12x13 140 25/250
34145 14x15 140 25/200
34179 17x19 160 10/100

Ключи торцевые шестигранные L-образные

• Наружный шестигранный рабочий профиль.
• Изготовлены методом волочения.
• Материал -  31CRV3. Закалены до твёрдости 47-52 HRC.
• Защищены от коррозии хромированием.

30323

- *  А—  мм
3

мм
95

ч -н - fмм
25 250/1000

30324 4 105 25 250/1000
30325 5 115 30 200/800
30326 6 135 35 125/500
30327 7 140 40 125/500
30328 8 155 40 60/250
30329 9 165 45 50/200
30330 10 175 45 50/200
30331 11 185 50 40/120
30332 12 205 55 25/100
30333 13 205 55 25/100
30334 14 215 65 20/60
30337 17 225 70 20/40
30349 19 225 70 20/40



IMTODEAO Ключи торцевые

Ключи торцевые шестигранные 
L-образные дюймовые

Наружный шестигранный рабочий профиль. 
Изготовлены методом волочения. Материал -  31CRV3. 
Закалены до твёрдости 47-52 HRC.
Защищены от коррозии хромированием.

-► *♦-
мм мм

30335 3/8" 175 45 50/200
30336 1/2" 205 55 25/100

Ключи торцевые Тогх L-образные

Наружный рабочий профиль Тогх короткого плеча ключа и профиль 
Тогх с отверстием длинного.
Изготовлены методом волочения.
Материал -  сталь S2.
Закалены до твёрдости 47-52 HRC.

• Защищены от коррозии хромированием.

39360
- * * • * -

Т10
мм

53

н~*
ММ

17 200/2000
39361 Т15 57 18 200/2000
39362 Т20 64 20 200/2000
39363 Т25 71 23 200/2000
39364 Т27 82 25 100/1000
39365 ТЗО 91 25 100/1000
39366 Т35 95 28 100/500
39367 Т40 102 30 100/500
39368 Т45 112 33 50/300
39369 Т50 122 38 50/300

39153 Набор ключей Тогх L-образных укороченных 
на пластиковом держателе

•  Ключи торцевые изогнутые укороченные.
• Рабочий профиль -  внешний Тогх.
•  Изготовлены методом волочения из хром-ванадиевой 

инструментальной стали CRV6150, закалены до твёрдости 47-52 HRC и 
защищены от коррозии хромовым покрытием с эффектом матовой 
поверхности.

•  Набор укомплектован пластиковым держателем.

Комплектация набора:
Ключи торцевые изогнутые Тогх -T 10 , T15, T20, T25, T27, T30, Т40, 
Т45, Т50
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Инструмент шарнирно-губцевый AATODEAO

Наборы съёмников топорных колец 
в тетроновой сумке

• Набор укомплектован съёмниками наружных и внутренних стопорных 
колец с прямыми и изогнутыми захватами.

• Набор поставляется в индивидуальной тетроновой сумке.

мм
30423 16D
30424 180

Съёмник стопорных колец без отверстий

• Съёмник применяется для демонтажа внешних стопорных колец 
без отверстий.

• Длина -  200 мм.
• Служит для демонтажа и установки стопорных колец, установленных 

на валах, штоках, в тормозных механизмах и на деталях трансмиссии.
• Губки съёмника снабжённые рифлением надёжно удерживают 

стопорное кольцо, не позволяя ему соскользнуть.
• Рукоятки съёмника имеют резиновое покрытие для удобства 

применения.
• Упаковка -  блистер.
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niJTODEAO Отвёртки

Отвёртка комбинированная 
с регулируемой длиной стержня

• Отвёртка комбинированная со сменными рабочими стержнями 
применяется для работы с пятью видами крепежа.

• Сменные стержни изготовлены из инструментальной стали CRV6150 
методом волочения, закалены до твёрдости 52-56 HRC и защищены 
от коррозии хромированием.

• Рабочие части стержней намагничены.
• Рукоятка отвёртки пластиковая двухкомпонентная с резиновым 

противоскользящим покрытием.
• Механизм фиксации стержней позволяет изменять рабочую длину 

отвёртки от 125 до 178 мм.
• Упаковка набора -  тканевая сумка.

Комплектация набора:
Крестовой профиль Phillips — РНО, РН1, РН2, РНЗ;
Крестовой профиль Pozidrive -  PZ1, PZ2;
Шлицевой профиль -  SL3, SL4, SL5.5, SL6.5;
Профиль Тогх-Т 1 0 , Т15, Т20, Т25, ТЗО, Т40;
Шестигранный профиль -  НЗ, НА, Н5, Н6.

Отвёртка комбинированная 
с регулируемой длиной стержня

• Стержень отвёртки изготовлен из хром-ванадиевой 
инструментальной стали методом волочения с последующей 
термической обработкой.

• Профиль стержня шестигранный с пазами под фиксаторы.
• Рабочие части стержня намагничены.
• Имеют крестовой РН2 и шлицевой SL6 рабочие профили.
• Эргономичная резиновая рукоятка имеет рифление, благодаря 

которому отвёртка надёжно удерживается ладонью.
• Механизм отвёртки позволяет изменять длину стержня отвёртки.
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Съёмники универсальные nniODEAO

СПЕЦИНСТРУМЕНТ
AUTO M O TIVE TOOL

4 1 5 0 4СПЕЦИНСТРУМЕНТ
AUTO M O TIVE TOOL

Наборы съёмников подшипников 
сепараторного типа 75-115 мм

• Применяются для демонтажа подшипников и шестерён, установленны) 
с натягом и расположенных вплотную к узлам и агрегатам.

• Захваты и траверсы съёмника изготовлены из хром-ванадиевой 
инструментальной стали методом горячей штамповки (ковки на 
молотах).

• Рабочие болты снабжены дополнительными упорами.
• Резьба болтов изготовлена методом накатки.

Комплектация набора:
Съемник сепараторного типа -  75-105 мм 
Рабочий болт -  280 мм 
Опора рабочего болта
Удлинители дополнительные 250 мм -  k  шт.
Траверса двойная -  200 мм.

Наборы съёмников подшипников 
сепараторного типа 30-75 мм

• Применяются для демонтажа подшипников и шестерён, установленны> 
с натягом и расположенных вплотную к узлам и агрегатам.

• Захваты и траверсы съёмника изготовлены из хром-ванадиевой 
инструментальной стали методом горячей штамповки (ковки на 
молотах).

• Рабочие болты снабжены дополнительными упорами.
• Резьба болтов изготовлена методом накатки.

Комплектация набора:
Съемник сепараторного типа -  30-50,50-75 мм 
Рабочий болт -  150 мм
Удлинители дополнительные -  90 мм -  4 штуки, 120 мм -  k  штуки. 
Траверса двойная -  200 мм

12 &  www.avtoinstrument.ru
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Инструмент для ремонта подвески автомобилейI)

40925СПЕЦИНСТРУМЕНТ
AUTO M O TIVE TOOL

24
предмет:

CrV

Набор для замены сайлентблоков универсальный

Набор применяется для выпрессовки и запрессовки сайлент-блоков, 
подшипников скольжения, гидравлических подшипников и 
подшипников с резиновой втулкой на различных типах автомобилей. 
Резьба рабочих болтов изготовлена методом накатки.
Болты снабжены приводными гайками с опорными шариковыми 
подшипниками для более комфортного использования инструмента, 
снижения трудозатрат и износа деталей набора.
Опорные гильзы изготовлены из хром-ванадиевой инструментальной 
стали методом штамповки с последующей механической и 
термической обработкой.
Набор поставляется в индивидуальном пластиковом чемодане. 

Комплектация набора:
Болты рабочие 450 мм -  М10, М12, М Н  и М16;
Гильзы опорные с рабочими диаметрами: 40x30,44x36,46x36, 
48x38, 52x42, 54x44, 56x46, 58x48, 60x50, 62x52, 64x54, 66x56, 
68x58, 70x60, 72x62, 74x64, 76x66, 78x68, 80x70, 82x72 мм.

Клещи для ленточных хомутов ШРУСа

• Клещи предназначены для установки ленточных хомутав с проушинами.
• Длина-2 5 0  мм.
• Применяются для установки хомутав пыльников шарниров равных 

угловых скоростей, топливных магистралей и шлангов системы 
охлаждения.

• Изготовлены из хром-ванадиевой инструментальной стали, защищены 
от коррозии и снабжены обрезиненными рукоятками для удобства 
использования.

Применимы для автомобилей:
Audi, VW, BMW, Ford, GM, Honda, Mazda, Mercedes, Nissan, Opel,
Chrysler и др.

Стяжки пружин кованые усиленные 
с фиксаторами

• Крюки стяжек изготовлены методом горячей штамповки (ковки на 
молотах).

• Длина-3 0 0  мм.
• Материал крюков -  хром-ванадиевая инструментальная сталь.
• Резьба рабочих винтов изготовлена методом накатки.
• Крюки стяжки оснащены фиксаторами для более надёжной установки 

на пружины и предотвращения соскальзывания стяжек в процессе 
применения.

• Набор поставляется в индивидуальном пластиковом чемодане.
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Инструмент для ремонта подвески автомобилей

Ключ задней стойки амортизатора

• Применяется для демонтажа и установки верхней гайки задней стойки 
амортизатора автомобилей VW/Audi.

• Состоит из удлинённой торцевой головки с размером 17 мм и вставки 
для удерживания штока амортизатора с внутренним профилем 6x8 мм.

• Материал ключа -  хром-ванадиевая инструментальная сталь.
• Ключ изготовлен методом холодной штамповки, закалён до твёрдости 

38-42 HRC и защищён от коррозии хромированием.

Ключ передней стойки амортизатора

• Применяется для демонтажа и установки верхней гайки передней 
стойки амортизатора автомобилей VW/Audi.

• Состоит из удлинённой торцевой головки с размером 22 мм и вставки 
для удерживания штока амортизатора с наружным шестигранным 
профилем 6 мм.

• Материал ключа -  хром-ванадиевая инструментальная сталь.
• Ключ изготовлен методом холодной штамповки, закалён до твёрдости 

38-42 HRC и защищён от коррозии хромированием.

Ключ передней стойки амортизатора

• Применяется для демонтажа и установки верхней гайки передней 
стойки амортизатора автомобилей VW, Audi, Seat, Fiat.

• Состоит из удлинённой торцевой головки с размером 22 мм и вставки 
для удерживания штока амортизатора с наружным шестигранным 
профилем 7 мм.

• Материал ключа -  хром-ванадиевая инструментальная сталь.
• Ключ изготовлен методом холодной штамповки, закалён до твёрдости 

38-42 HRC и защищён от коррозии хромированием.

14 &  www.avtoinstrument.ru
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П A T O D E A O  Инструмент для ремонта и обслуживания двигателя

40532СПЕЦИНСТРУМЕНТ
A U T O M O T IV E  TO O L

Crv
V 2 сталь

Ключ масляного фильтра зажимной

•  Ключ применяется для снятия и установки масляных фильтров 
двигателей без их повреждения, а также для установки фильтров при 
помощи динамометрического ключа, соблюдая технические 
требования автопроизводителей.

• Ключ применим для работы с фильтрами диаметром от 60 до 80 мм.
• Изготовлен из конструкционной стали 45 методом горячей штамповки 

(ковки на молотах), закалён до твёрдости 20-26 HRC.
• Защищён от коррозии фосфатированием.
• Снабжён присоединительным квадратом 1/2" под вороток.

Набор ключей масляных пробок

• Набор применяется для откручивания пробок маслосливных отверстий 
двигателей, коробок переключения передач, редукторов и раздаточных 
коробок при замене масла.

• Все ключи изготовлены из хром-ванадиевой инструментальной стали, 
закалены и защищены от коррозии хромированием.

• Упаковка -  пластиковый кейс.

Комплектация набора:
Ключи с наружным шестигранным рабочим профилем 
- 3/8”, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 17 мм;
Ключи с наружным четырёхгранным рабочим профилем 
-3 /8 ”, 8 мм, 11 ММ, 13 ММ;
Вороток 3/8” 150 мм.

Набор универсальных фиксаторов

•  Набор фиксаторов применяется для предотвращения проворачивания 
распределительных и коленчатых валов двигателей внутреннего 
сгорания.

•  Позволяет зафиксировать положение парных распределительных 
валов при замене ремня ГРМ и регулировке двигателя.

•  Набор применим для бензиновых и дизельных двигателей 
автомобилей Opel, SAAB, Rover, VW, Citroen, Fiat, Ford, Peugeot, Isuzu.

•  Материал фиксаторов -  сталь 45 и нейлон армированный 
стекловолокном.

• Упаковка -  пластиковый кейс.

Комплектация набора:
Пластиковые фиксаторы распределительных валов -  5 шт.
Фиксатор шестерни коленчатого вала - 1  шт.
Фиксаторы маховика коленчатого вала -  2 шт.
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Инструмент для ремонта и обслуживания двигателя ! ) D IO D E A O

СПЕЦИНСТРУМЕНТ
A U T O M O T IV E  T O O L

40453 Фиксатор валов автомобилей Renault

• Предназначен для фиксации положения распределительного вала 
при проведении работ по замене приводного ремня, а также при 
выполнении других работ по регулировке и ремонту двигателя.

автомобилей Renault

• Предназначен для фиксации положения распределительного 
и коленчатого валов, а также для блокировки натяжного устройства 
при проведении работ по замене приводного ремня и при выполнении

• Применяется для ремонта и обслуживания дизельных двигателей 
автомобилей Renault -  Clio, Megane, Scenic, Laguna, Espace, Kangoo, 
Trafic, Master; Opel -  Vivaro, Movano; Nissan -  Micra, Kubistar, Primastar, 
Interstar.

• Применим для работы с двигателями

• Применяется для демонтажа трубок топливной системы, системы 
кондиционирования, тормозной системы и прочих.

• Применим для многих легковых автомобилей, внедорожников 
и лёгких коммерческих автомобилей различных марок.

• Индивидуальная упаковка -  пластиковый футляр.

Комплект набора:
Алюминиевые разъединители
-  1/4" (чёрный), 5/16" (красный), 3/8" (жёлтый), 3/8" (синий); 
Двухразмерный разъединитель 5/16"-3/8";
Круглый и продолговатый съёмники 1/2";
Двухточечный разъединитель.

• Применяется для ремонта и обслуживания двигателей автомобилей
RENAULT 1.4,1.6,1.8,2.0.

• Упаковка - пластиковый футляр.

СПЕЦИНСТРУМЕНТ 40451
AUTO M O TIVE TOOL

Фиксатор валов дизельных двигателей

-1 .5 ,1 .9 ,2 .2 ,2 .5  DCI (К9К, K9Q, G9T, G9U). 
• Упаковка - пластиковый футляр.

других работ по регулировке и ремонту двигателя.

СПЕЦИНСТРУМЕНТ 40427 Набор для разъединения трубопроводов
A U T O M O T IV E  T O O L
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П A T O D E A O  Инструмент для ремонта и обслуживания двигателя

Клещи для самозажимных хомутав прямые

•  Длина-2 5 0  мм.
• Применяются для снятия и установки пружинных хомутов шлангов 

двигателей внутреннего сгорания.
• Снабжены поворотными рабочими частями.
• Имеют стопорный трещоточный механизм.
• Рабочие рукоятки с резиновым покрытием для снижения давления на 

ладонь.

Профили губок

40073 о  :  6/60
40100 11_Ы LU  6/72

JE

Ш -

Клещи для самозажимных хомутав 
загнутые на 45°

£
к =

•  Длина-2 5 0  мм.
• Применяются для снятия и установки пружинных хомутов шлангов 

двигателей внутреннего сгорания.
• Снабжены поворотными рабочими частями.
• Имеют стопорный трещоточный механизм.
• Рабочий захват отогнут под углом 45° для удобства применения в 

труднодоступных местах.
• Рабочие рукоятки с резиновым покрытием для снижения давления 

на ладонь.

Профили губок: О  С

Клещи для самозажимных хомутов 
с гибким захватом

•  Длина -  650 мм.
• Применяются для снятия и установки пружинных хомутов шлангов 

двигателей внутреннего сгорания.
• Снабжены поворотными рабочими частями.
• Имеют стопорный трещоточный механизм.
• Рабочий захват имеет удлинённую гибкую конструкцию для удобства 

применения в труднодоступных местах.
• Рабочие рукоятки с резиновым покрытием для снижения давления на 

ладонь.

CrV
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Диагностическое оборудование nniODEAO

CHtUHHCTPVMEHT 40052
А и Т П М П Т  VE T O O L

Компрессометр профессиональный дизельный

• Применяется для измерения компрессии дизельных двигателей а/м  
МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ (Бычок).

• Манометр прибора, защищённый от механических повреждений 
резиновым чехлом, имеет предел измерения ДО кгс/см2.

• Укомплектован тремя имитаторами топливных форсунок двигателей с 
быстросъёмными наконечниками.

• Снабжён клапаном сброса давления для удобства применения.
• Упаковка -  пластиковый футляр.

Комплектация набора:
Манометр с резиновым чехлом и клапаном сброса давления;
Шланг резиновый армированный высокого давления с 
быстросъёмным переходником;
Адаптер для двигателя КАМАЗ;
Адаптер для двигателя ЗИЛ (Бычок);
Адаптер для двигателя ЯМЗ.

Компрессометр профессиональный дизельный

• Применяется для измерения компрессии дизельных двигателей 
с топливной аппаратурой Bosch.

• Манометр прибора, защищённый от механических повреждений 
резиновым чехлом, имеет предел измерения ДО кгс/см2.

• Укомплектован имитатором топливной форсунки двигателя 
с присоединительной резьбой М2Дх2.0 и быстросъёмным 
наконечником.

• Снабжён клапаном сброса давления для удобства применения.
• Упаковка -  пластиковый футляр.

Комплектация набора:
Манометр с резиновым чехлом и клапаном сброса давления; 
Шланг резиновый армированный высокого давления с 
быстросъёмным переходником;
Имитатор топливной форсунки резьбовой М2Дх2,0.

Набор для выявления утечек в цилиндрах

• Предназначен для определения герметичности камер сгорания 
двигателя.

• В приборе используется метод определения величины падения 
давления сжатого воздуха при подаче его через свечное отверстие.

• Снабжен двумя манометрами, отображающими значение давления 
сжатого воздуха в линии и внутри камеры сгорания.

• Диапазон измерений приборов набора от 0 до 100 psi (0-700 КПа), цена 
деления 2 psi (20 КПа).

• В манометре, отображающем давление в камере сгорания, имеется три 
зоны измерения, обозначенные цветом.

• Набор укомплектован шлангом высокого давления и адаптерами для 
свечных отверстий М М  и М18.

• Упаковка -  пластиковый футляр.
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IlftTODEAO Инструмент для ремонта колёс

CrV
предметов

/ \ Л

СПЕЦИНСТРУМЕНТ
AUTOMOTIVE TOOL

40555

4 CrVсталь

Приспособление для шиномонтажа универсальное

Предназначено для ремонта проколов автомобильных бескамерных 
покрышек.
Применяется для прочистки мест проколов и установки ремонтных 
жгутов и грибков.
Материал рабочих частей -  хром-ванадиевая инструментальная сталь. 
Имеет удобную пластиковую рукоятку.

Комплектация набора:
Рукоятка пластиковая 1 шт.
Насадка для прочистки места прокола 1 шт.
Насадка для вставки жгута 1 шт.
Насадки для установки ремонтных грибков -  2 шт.

Аптечка для ремонта бескамерных шин

Предназначена для самостоятельного ремонта бескамерных покрышек 
автомобилей.
Укомплектована приспособлениями для зачистки проколов (40550) и 
вставки жгутов (40551), а также набором ремонтных жгутов и 
самовулканизирующимся клеем.
Упаковка -  блистер.
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Маслораздаточное оборудование nniODEAO

Насосы электрические для перекачивания 
дизельного топлива

• Насос погружной электрический предназначен для перекачки или 
откачки неагрессивных и невязких технических жидкостей, таких как 
дизельное топливо, керосин, антифриз, тосол и прочих из различных 
типов ёмкостей.

• Идеально подходит для перекачки дизельного топлива из баков 
грузовых автомобилей, тракторов, яхт и прочих транспортных средств.

• Категорически запрещается применять насос для перекачки 
легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, ацетон, спирт и 
прочих. Насос снабжён съёмным сетчатым фильтром.

• Насос укомплектован морозостойким проводом, стойким к 
воздействию топлива и масла, снабжённым выключателем и 
зажимами для присоединения к аккумулятору.

• Сечение провода насосов 42082 и 42084 -  0.3 мм2, насосов 42052 и 
4 2 0 5 4 -0 .5  мм2.

• Диаметр присоединительного штуцера под шланг у насосов 42082 и 
42084 — 16 мм, у насосов 42052 и 42054 -  19.7 мм.

1________________________________________________
0 (м м ) Напяжение

(В)
Производительность

(л/мин.) 0
42082 38 12 15 1/40
42084 ЗВ 24 15 1/20
42052 50 12 40 1/40
42054 50 24 40 1/20

Набор воронок

• Воронки предназначены для аккуратного переливания технических 
жидкостей.

• Материал воронок -  пластик, стойкий к воздействию бензина и 
технических жидкостей.

• Упаковка -  полиэтиленовый пакет.

Комплектация набора:
Пластиковые воронки -  0  50, 70, 95, 115 мм.

Поддон для сбора технических жидкостей

• Пластиковый поддон применяется для сбора и утилизации 
отработанного моторного или трансмиссионного масла и прочих 
технических жидкостей при обслуживании и ремонте автомобильной 
техники.

• Изготовлен из пластика, стойкого к воздействию агрессивных 
технических жидкостей.

• Вместимость поддона -1 5  литров.
• Поддон имеет ручки для переноски и сливной носик.
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flfJTODEAO Металлорежущий инструмент

СПЕиИНСТРУМЕНТ
AUTOMOTIVE TOOL

Метчики ручные

ш —"1 Г ^

HSS
6361

Ручные метчики применяются для нарезания внутренней резьбы в 
глухих и сквозных отверстиях с помощью воротка -  метчикодержателя. 
Материал -  быстрорежущая сталь HSS4341.
Закалены до твёрдости 62-64 HRC.
Поставляются комплектом из двух метчиков -  чернового, имеющего 
заниженный размер режущей части и чистового, имеющего полный 
профиль резьбы.
Упаковка -  пластиковый футляр.

40796
40797
40798
40799
40800

-*А—
Ml 2x1.0 

М12х1.25 
М 12x1.5 

М12х1.75 
М14х1.25

- L-*
МЫ

70
70
70
70
70

75/300
75/300
75/300
75/300
35/140

-►A-*-tm 40801 Ml 4x1.5 70 35/140
40824 M3x0.5 45 250/1000 40802 Ml 4x2.0 70 35/140
40816 M4x0.7 4^ c_n 250/1000 40803 M16x1.25 70 35/140
40817 M5x0.8 55 250/1000 40804 Ml 6x1.5 70 35/140
40818 M6x0.5 55 125/500 40805 Ml 6x2.0 70 35/140
40821 M6x1.0 55 125/500 40806 M18x1.25 70 25/100
40822 M8x1.0 55 125/500 40807 Ml 8x1.5 70 25/100
40823 M8x1.25 55 125/500 40808 Ml 8x2.5 70 25/100
40792 M 10x1.0 65 75/300 40809 M20x1.5 70 15/60
40793 M 10x1.25 70 75/300 40811 M20x2.5 70 15/60
40794 Ml 0x1.5 70 75/300 40814 M22x2.5 70 15/60
40795 M 10x1.75 70 75/300 40815 M24x3.0 70 15/60

СПЕЦИНСТРУМЕНТ
AUTOMOTIVE TOOL

Метчикодержатели

Применяются для закрепления метчика и его вращения при нарезании 
резьб.
Корпус изготовлен методом литья и снабжён винтовым механизмом 
зажима метчика, что позволяет применять инструмент для метчиков 
различного диаметра.

- •A * - • - Lu *

40911 M1-M8 120 20/200

40912 M1-M12 170 30/150
40913 M5-M20 360 15/30
40914 M6-M25 360 15/30
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Металлорежущий инструмент nniODEAO

CnELIM HCTPVM EHT
AUTOMOTIVE TOOL

Плашки

• Применяются для нарезания наружных резьб на различных элементах 
крепежа.

• Материал плашек -  быстрорежущая сталь HSS4341.
• Закалены до твёрдости 62-64 HRC.
• Снабжены выемками под стопорные винты плашкодержателя.
• Упаковка -  пластиковый футляр.

-► A-*- -► D *-
Г М  ММ

40874
-► А-*-

ММ

М4х0.7

—  О * '
мм

20 100/500
40875 М5х0.8 20 100/500
40876 М6х1.0 20 100/500
40877 М7х1.0 25 50/200

40878 М8х1.0 25 50/200
40880 М8х1.25 25 50/200
40879 М9х1.25 25 50/200
40881 М 10x1.0 30 50/200
40882 М 10x1.25 30 50/200
40883 М 10x1.5 30 50/200
40884 М 12x1.25 38 20/100
40885 М 12x1.5 38 20/100
40886 М 12x1.75 38 20/100
40887 М 14x1.25 38 20/100
40888 М 14x1.5 38 20/100
40889 М 14x2.0 38 20/100
40890 М 16x1.5 38 20/100

Плашкодержатели

• Предназначены для фиксации плашек при нарезании внешних резьб.
• Снабжены фиксирующими винтами для надёжного удерживания 

плашек и съёмными рукоятками.

0 -►D*-
ММ

1
мм

40895 МЗ-М6 20 190 20/60
40896 М8-М9 25 190 20/60
40892 М10-М12 30 200 20/60
40893 М10-М14 30-38 200 10/30
40894 М12-М14 38 260 10/30
40891 М16-М20 45-48 310 10/30
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IMTODEAO Металлорежущий инструмент

СПЕЦИНСТРУМЕНТ
A U T O M O T IV E  T O O L

Свёрла по металлу

•  Свёрла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, легированные 
кобальтом.

• Материал -  быстрорежущая сталь Р6М5К5 с содержанием кобальта 5%.
• Свёрла соответствуют ГОСТ 10902-77.
• Имеют крестообразную заточку режущей части под углом 135°, что 

снижает вероятность смещения сверла при засверливании.
• Свёрла закалены до твёрдости 64-67 HRC.

’  1
L1

40850

•-►А-*-МЫ
4,9

« -L -ьММ
86

♦-L1-*ММ
52 50/5001

40851 5,0 86 52 50/500

HSS • • 40852 5,1 86 52 50/200

Со ТТТТГ 40853 5,5 93 57 50/200
40854 6,0 93 57 50/200

- • А '* -  *■• L - * « - И - *ИМ V 40855 6,5 101 63 50/200
40831 1,5 43 20 250/1000 40856 6,8 109 69 50/200
40832 2,0 49 24 250/1000 40857 7,0 109 69 50/200
40833 2,5 57 30 250/1000 40858 7,5 109 69 50/200
40834 2,8 61 33 250/1000 40859 8,0 117 75 50/200
40835 2,9 61 33 250/1000 40860 8,2 117 75 50/200
40836 3,0 61 33 250/1000 40861 8,5 117 75 50/200
40837 3,1 65 36 250/1000 40862 8,7 125 81 50/200
40838 3,2 65 36 250/1000 40863 8,8 125 81 50/200
40839 3,3 65 36 250/1000 40864 9,0 125 81 50/200
40840 3,4 70 39 250/1000 40865 9,5 125 81 50/200
40841 3,5 70 39 250/1000 40866 10,0 133 87 50/200
40842 3,6 70 39 50/500 40867 10,5 133 87 50/200
40843 3,7 70 39 50/500 40868 10,8 142 94 50/200
40844 3,8 75 43 50/500 40869 11,0 142 94 50/200
40845 3,9 75 43 50/500 40870 11,5 142 94 50/200
40846 4,0 75 43 50/500 40871 12,0 151 101 50/200
40847 4,3 80 47 50/500 40872 12,5 151 101 50/200
40848 4,5 80 47 50/500 40873 13,0 151 101 50/200
40849 4,8 86 52 50/500

Свёрла ступенчатые

•  Применяются для сверления отверстий заданного размера в листовом 
металле.

• Материал -  быстрорежущая сталь Р6М5К5, легированная кобальтом.
• Закалены до твёрдости 63-67 HRC.
• Имеют 9-ти или 1 4-ти ступенчатую конструкцию, что позволяет 

применять одно сверло для изготовления отверстий различного 
диаметра.

• Легирование повышает термическую стойкость свёрл и продлевает 
срок службы.

• Упаковка -  индивидуальный пластиковый футляр.

40812
-► А-*-

мм

4.0-12.0

Кол-во
ступеней

9

£

40/320
40820 4.0-20.0 9 18/144
40830 4.0-30.0 14 8/64
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Металлорежущий инструмент nniODEAO

Напильники по металлу

• Применяются для механической обработки металла при проведении 
слесарных работ.

• Изготовлены из высокоуплеродистой стали Т12 и закалены до 
твёрдости 60 HRC.

• Снабжены двухкомпонентными пластиковыми рукоятками.
• Имеют стандартную среднюю насечку №2.

Профиль —  L —
мм

40461 квадратный 150
4 04 62 квадратный 250
4 04 63 круглый 150
4 04 64 круглый 250
4 04 65 плоский 150
4 04 66 плоский 250
4 04 67 полукруглый 150
4 04 68 полукруглый 250
4 04 69 трёхгранный 150
4 04 70 трёхгранный 250

Набор надфилей

• Применяются для проведения мелких слесарных работ.
• Изготовлены из высокоуглеродистой стали Т12 и закалены до 

твёрдости 60 HRC.
• Упаковка -  ПВХ чехол

Комплектация набора:
Надфили -  плоский заострённый, квадратный, трёхгранный, круглый, 
полукруглый, плоский.

Наборы клейм цифровых

• Применяются для нанесения цифровой маркировки на пластичные 
материалы.

• Изготовлены методом фрезерования из хром-ванадиевой 
инструментальной стали, закалены до твёрдости 58-62 HRC и 
защищены от коррозии фосфатированием.

• Набор состоит из девяти цифровых клейм от 0 до 9.
• Упаковка -  пластиковый футляр.

Комплект набора:
Клейма цифровые -  0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 ,  9.

4 05 82

-► А*-
ММ

2 25/100 4 05 86

-► А*-
ММ

6 10/50

4 05 83 3 25/100 4 05 88 8 10/50

4 05 84 4 25/100 40581 10 10/20

4 05 85 5 10/50
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IMTODEAO Аксессуары

СПЕиИНСТРУМЕНТ
AUTOMOTIVE TOOL

СПЕЦИНСТРУМЕНТ
AUTOMOTIVE TOOL

Миска для крепежа магнитная круглая

•  Применяется для хранения крепежа.
•  Изготовлена из нержавеющей стали методом штамповки.
• Снабжена мощным магнитом.

40325 107 10/100
40335 150 10/40

Миска для крепежа магнитная прямоугольная

Применяется для хранения крепежа.
Изготовлена из нержавеющей стали методом штамповки. 
Снабжена мощным магнитом.
Размеры -  142x241 мм.

Канистры пластиковые

42905
42910
42920
42925

Ёмностъ
Л

5
10
20
25

Применяются для хранения и транспортировки бензина, дизельного 
топлива и смазочных материалов.
Усиленная конструкция и утолщённые стенки позволяют выдерживать 
самые высокие нагрузки при экстремальных условиях эксплуатации. 
Закручивающаяся пробка имеет защиту от случайного открытия. 
Укомплектованы гибким сливным шлангом с функцией «антибульк». 
Имеют углубление на дне для удобства применения.
Безопасны при контакте с металлическим заправочным пистолетом на 
бензоколонке.

Размеры
мм

2 48 x 2 5 0 x 1 4 5
3 38 x 3 5 0 x 2 0 0
4 18 x 3 5 0 x 2 0 0
4 93 x 3 5 0 x 2 0 0
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Предметный указатель nniODEAO
Артикул Стр. А Р Т И К У Л Стр. Артикул Стр. Артикул Стр. А Р Т И К У Л Стр.
30323 8 39686 4 40051 18 40805 21 40865 23
30324 8 39687 4 40052 18 40806 21 40866 23
30325 8 39688 4 40073 17 40807 21 40867 23
30326 В 39689 4 40098 17 40808 21 40868 23
30327 8 39691 4 40100 17 40809 21 40869 23
30328 8 39692 4 40101 17 40811 21 40870 23
30329 8 39694 4 40102 13 40812 23 40871 23
30330 8 39697 4 40323 8 40814 21 40872 23
30331 В 39698 4 40325 25 40815 21 40873 23
30332 8 39699 4 40326 25 40816 21 40874 22
30333 8 39705 5 40328 7 40817 21 40875 22
30334 В 39722 6 40329 7 40818 21 40876 22
30335 9 39723 6 40335 25 40820 23 40877 22
30336 9 39731 6 40427 16 40821 21 40878 22
30337 В 39752 6 40451 16 40822 21 40879 22
30349 В 39753 6 40452 15 40823 21 40880 22
30405 10 39755 6 40453 16 40824 21 40881 22
30423 10 39756 5 40460 24 40830 23 40882 22
30424 10 39761 5 40461 24 40831 23 40883 22
30730 11 39762 5 40462 24 40832 23 40884 22
34067 8 39763 5 40463 24 40833 23 40885 22
34078 8 39764 5 40464 24 40834 23 40886 22
34089 В 39766 5 40465 24 40835 23 40887 22
34108 8 39767 5 40466 24 40836 23 40888 22
34112 8 39768 5 40467 24 40837 23 40889 22
34123 В 39769 5 40468 24 40838 23 40890 22
34145 8 39771 5 40469 24 40839 23 40891 22
34179 8 39772 5 40470 24 40840 23 40892 22
39153 9 39773 5 40510 15 40841 23 40893 22
39360 9 39776 5 40532 15 40842 23 40894 22
39361 9 39778 4 40552 19 40843 23 40895 22
39362 9 39779 4 40555 19 40844 23 40896 22
39363 9 39780 4 40581 24 40845 23 40911 21
39364 9 39781 4 40582 24 40846 23 40912 21
39365 9 39782 4 40583 24 40847 23 40913 21
39366 9 39783 4 40584 24 40848 23 40914 21
39367 9 39784 4 40585 24 40849 23 40925 13
39368 9 39785 4 40586 24 40850 23 41500 13
39369 9 39786 4 40588 24 40851 23 41501 12
39458 11 39787 4 40792 21 40852 23 41504 12
39502 5 39788 4 40793 21 40853 23 41513 14
39503 5 39789 4 40794 21 40854 23 41514 14
39504 5 39790 4 40795 21 40855 23 41517 14
39521 6 39791 4 40796 21 40856 23 42047 20
39534 6 39792 4 40797 21 40857 23 42052 20
39536 6 39793 4 40798 21 40858 23 42054 20
39680 4 39794 4 40799 21 40859 23 42082 20
39681 4 39797 4 40800 21 40860 23 42084 20
39682 4 39798 4 40801 21 40861 23 42104 20
39683 4 39799 4 40802 21 40862 23 42905 25
39684 4 39848 7 40803 21 40863 23 42910 25
39685 4 40045 18 40804 21 40864 23 42920 25

42925 25
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flDTODEAO Гарантийные обязательства

В процессе изготовления весь инструмент под торговой маркой «АвтоОело» проходит тщательный контроль качества 
на каждом технологическом этапе производства. Инструментальная компания АвтоОело гарантирует соответствие всей 
своей продукции требованиям российских и международных стандартов, что подтверждается соответствующими 
сертификатами.
Гарантия качества мирового класса, распространяющаяся на весь инструмент «АвтоОело», позволяет при обнаружении 
заводского брака производить ремонт или замену инструмента по месту приобретения.
Не подлежит гарантийной замене инструмент и приспособления, утратившие свою работоспособность в следующих 
случаях:
• в результате воздействия ударных нагрузок (за исключением инструмента, рассчитанного на данный вид нагрузок);
• в результате значительного превышения расчетных усилий, применения дополнительных удлинителей 

и усилителей крутящего момента;
• в результате механических повреждений, не связанных с выполнением основных функций;
• в результате естественного износа рабочих поверхностей инструмента;
• в результате хранения и эксплуатации при повышенной влажности или в химически агрессивной 

окружающей среде.
Гарантийные обязательства не распространяются на пластиковые держатели, пластиковые рукоятки и тетроновые 
сумки. Также гарантия не распространяется на расходные материалы, насадки и вставки, режущий инструмент 
и уменьшающие переходники.
Претензии по качеству инструмента принимаются только при наличии документы, подтверждающего факт 
приобретения.
Гарантийные сроки эксплуатации:
• весь инструмент серии «профессионал» - 10 лет;
• инструмент шарнирно-губцевый, ключи торцевые баллонные, ключи торцевые трубчатые -  3 года;
• весь остальной инструмент -  5 лет.

О гр ан и чен и я  и н ап о м и н ан и я .

Не используйте трубы и прочие 
удлинители для увеличения рычага, 
если это не предусмотрено производителем.

Ключи с наружным рабочим профилем Тогх® 
с отверстием и ключи шестигранные с шаром 
предназначены для работы с малыми нагрузками.

Не разбирайте инструмент и не вносите 
изменения в конструкцию.

Не используйте молоток для увеличения усилия 
Не ударяйте по инструменту.

Правильно подбирайте размер инструмента 
под крепёж.

Не используйте стандартные торцевые головки 
с пневматическим ударным инструментом.

Изображения, технические характеристики и описания товаров, размещённые в настоящем каталоге, актуальны на момент издания. 
Инструментальная компания АвтоОело оставляет за собой право вносить изменения как во внешний вид, так и в технические характеристики 
инструмента, не ухудшающие потребительские свойства, без предварительного предупреждения.

К о н тактн ая  инф орм ация.

Получить полную информацию о дилерской сети, организациях розничной торговли, новостях и новинках, 
проводимых акциях и ценовой политике можно на официальном сайте компании:
www.avtoinstrument.ru
Для получения дополнительной информации, отправки запросов и предложений ждём ваших писем
на адрес электронной почты:
info@avtoinstrument.ru
Адрес для почтовых отправлений:
109153, г. Москва, Лермонтовский проспект, 12, а/я 58.
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